


























RUITEN EN RUITMECHANISME

DEEL 'B'

Monteren

6. Monteer het ruitrubber om de ruit (Fig. 30)
en leg een koord in de groef van het rubber
welke om de ruitsponningrand komt te zitten.
Zorg dat de uiteinden van het koord halver -
wege de onderrand uit het rubber hangen en
elkaar ca. 150 mm in de groef overlappen.

N.B.: Desgewenst kan van een stalen pijpje
(Fig. 29) een eenvoudig stuk gereedschap worden
gemaakt om het inbrengen van het koord in de
groef van het ruitrubber te vergemakkelijken.
Het koord wordt via het gat in de zijkant van
het pijpje naar binnen geschoven en verlaat
dit via het onderste uiteinde ('B' in Fig. 29).
Door het pijpje vervolgens in de groef van het
rubber te drukken ('A' in Fig. 29) en langzaam
te verplaatsen, wordt het koord automatisch in
het rubber aangebracht.

Om het ruitrubber op zijn plaats te houden,
kunt u korte stukken plakband dwars over het
rubber aanbrengen en op beide zijden van de
ruit plakken.

7. Plaats de ruit met het daarom aangebrachte
rubber in de ruitsponning. Druk het geheel
omhoog tot de groef in het rubber op de boven -
rand van de sponning is geschoven. Controleer
of de uiteinden van het koord naar binnen
hangen en druk de ruit aan de onderzijde ste -
vig aan. Trek nu in de wagen aan één van de
uiteinden van het koord om de lip van het
rubber over de sponningrand te schuiven. Daar -
bij moet de ruit van buitenaf door een helper
met de hand aangedrukt of met een zachte hamer
aangeklopt worden op de plaats waar het koord
uit het rubber wordt getrokken. Wanneer het
koord tot het midden van de bovenrand van de
ruit is losgetrokken, moet de procedure met
het andere uiteinde van het koord worden her -
haald.

HET KOORD MOET HAAKS T.O.V. DE RUITSPONNING
UIT HET RUBBER WORDEN GETROKKEN, D.W.Z. NAAR
HET MIDDEN VAN DE RUIT TOE; zie Fig. 21.

Verwijder één voor één de stukjes plakband,
direkt voordat het ruitrubber op die plaats
over de sponningrand wordt getrokken.

Fig. 29 A - Gereedschap in groef van ruitrubber
drukken

B - Gereedschap om het montagekoord in de
groef van het ruitrubber aan te brengen
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Fig. 30 Ruitrubber om ruit monteren.

8. Smeer de groef waarin de mylar sierstrip komt
te liggen met rubbervet en monteer de strip.

9. Sluit de stekkers op de achterruitverwarming
aan.

10. Monteer, indien van toepassing, de ruitewisser -
arm met het wisserblad, zoals in Bewerking nr.
32 524 is beschreven.

Fig. 31 Aansluitstekkers van achterruitverwarming.
A - Massa-aansluiting
B - Plus-aansluiting
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